附件：

信息系实训室配套桌椅采购项目清单
	编号
	货物名称
	规格
(长W*深D*高H)
	货物图片
	材料要求
	数量
	单位
	单价
	总价

	十楼2-1005房

	1
	屏风工作位
	710*1245*1200
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	1.屏风：屏风高度为1200mm，上200mm为条形磨砂玻璃屏风框架，以上的铝合金型材，框架厚度≥30mm；台面板面材：优质环保三聚氰胺板，耐磨、耐脏、耐高温，达到GB18580-2001标准；备注：弧形封边，并具备踢脚走线功能。

2、材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；表面采用优质双面有色三聚氰胺饰面（颜色可选），表面耐磨、耐刮、易清洁；要求含水率＜8%，板材静曲强度＞13MPa，板面握螺钉力＞1200N，板边＞900N，板材耐磨值＜40mg/100r，能通过Ⅲ类浸渍剥离试验，防水性能优越，各项性能均优于国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理，具有高密封性，耐撞击，封边边缘带小圆弧手感舒适；层板、顶板厚度为25MM，其余板材厚度为16MM。
标配键盘架、主机架
	9
	位
	
	

	2
	方凳
	280*320*440
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	（采用30*30方形四角管，凳面为E1级25厘三胺板，全流程防锈表面处理采用2.0优质冷轧钢管）。钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好；所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。
	9
	张
	
	

	五楼2-504房

	3
	办公桌
	600*600*950
	[image: image3.png]200\[~
|

L e

750

L U i I i

Bk, BEHEEENY

2400 |

600

LD LE ]




	1、基材：采用优质三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.29mg/L，完全符合国家标准，经防虫、防腐等化学处理，各项性能指标符合国家标准；饰面采用优质木纹色双面胶板饰面；台面封边采用2MM厚优质PVC条经热熔封边处理，密封性好。台面厚度约为25MM。

2、钢架基材：采用国产优质冷轧钢板，厚度为1.5MM(材料净厚度)；钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。

3、结构：台面采用25mm导圆弧形桌面，下部前挡板，桌面200高度桌屏
	8
	位
	
	

	4
	方凳
	280*320*440
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	（采用30*30方形四角管，凳面为E1级25厘三胺板，全流程防锈表面处理采用2.0优质冷轧钢管）。钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好；所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。
	8
	张
	
	

	五楼2-505房

	5
	办公桌
	600*600*950
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	1、基材：采用优质三聚氰胺板，甲醛释放量≤0.29mg/L，完全符合国家标准，经防虫、防腐等化学处理，各项性能指标符合国家标准；饰面采用优质木纹色双面胶板饰面；台面封边采用2MM厚优质PVC条经热熔封边处理，密封性好。台面厚度约为25MM。

2、钢架基材：采用国产优质冷轧钢板，厚度为1.5MM(材料净厚度)；钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。

3、结构：台面采用25mm导圆弧形桌面，下部前挡板，桌面200高度桌屏
	8
	位
	
	

	6
	方凳
	280*320*440
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	（采用30*30方形四角管，凳面为E1级25厘三胺板，全流程防锈表面处理采用2.0优质冷轧钢管）。钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好；所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。
	8
	张
	
	

	四楼2-402房

	7
	定制6人位钢架桌
	1800*1200*750
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	1、基材：采用优质禾香板，甲醛释放量≤0.29mg/L，完全符合国家标准，经防虫、防腐等化学处理，各项性能指标符合国家标准；饰面采用优质木纹色双面胶板饰面；台面封边采用2MM厚优质PVC条经热熔封边处理，密封性好。台面厚度约为25MM。

2、钢架基材：采用国产优质冷轧钢板，厚度为1.5MM(材料净厚度)；钢板经过高频切割、冲压折弯、打磨抛光、除油除锈、酸洗磷化、静电粉末喷涂、高温固化、出炉冷却等工序处理，表面平展光滑、无颗粒感、具有防锈、防腐蚀等特性。

3、结构：台面采用25mm导圆弧形桌面、桌面以下150mm为书斗，内框封板，钢架采用50方管，前方管配置加厚刹车万向轮
	2
	张
	
	

	8
	方凳
	280*320*440
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	（采用30*30方形四角管，凳面为E1级25厘三胺板，全流程防锈表面处理采用2.0优质冷轧钢管）。钢管焊接全部采用二氧化碳亚弧焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好；所有焊接口打磨光滑，所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷EE248环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，所有接触地面的钢管全部套上防潮塑料胶套。
	12
	张
	
	

	合计：人民币叁万叁仟肆佰壹拾伍元整（￥33415.00）

（包含运输、安装、售后、税金等一切费用。）


